淮南联合大学单片机与嵌入式综合系统项目采购
 项目电子竞价明细表
*本次项目预算控制价格：* 60000 元  （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）

	序号
	采购项目
	*规格参数
	*单价
	采购数量
	*合计
	备注

（参考品牌）

	1
	单片机与嵌入式综合系统
	见附件
	
	6台
	
	

	*合计人民币大写：                                        *总价（元）：
	


报价要求：
1、 所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。
2、 供应商可以从参考品牌中选取所投产品的品牌或性价比不低于类似品牌型号的产品。如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。
3、 国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。
4、 如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。
5、 所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。本项目供货时间为中标（签订协议）后5个工作日。
6、 *验收支付。
报价单位承诺：
我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。
报价单位：                        (加盖公章)  
法人代表：                        联系方式：                 
授权委托人：                      联系方式：                 
  年   月   日
附件：

单片机与嵌入式综合系统项目采购
	名称
	数量
	技术要求

	单片机与嵌入式综合系统
	6台
	一、设备要求：
1、★实验平台采用“系统核心板+功能场景底板”的结构。
其中核心板与底板采用可插拔分离式设计。系统提供一块8位微控制核心板、一块32位微控制核心板，核心板接口一致，可插拔，可替换。
2、实验平台采用项目化设计，预设四个完整项目场景，包括智能农业、智能小车、智能音箱、工业互联网。
3、实验平台提供基于8位单片机、32位单片机，包含但不限于底板各硬件单项实验、智能农业综合实验、智能小车综合实验、智能音箱综合实验、工业互联网综合实验。
二、硬件技术参数要求：
1、★8位微控制核心板：核心芯片采用STC15W4K56S4，板载不低于256Kb外置SRAM存储器,板载至少2个100P BTB高速连接器用于与底板连接。
2、★32位微控制核心板：核心芯片采用STM32F103ZET6，板载不低于512Kb外置SRAM存储器,板载至少2个100P BTB高速连接器用于与底板连接。
3、★底板：底板硬件资源按预设项目场景划分为5个功能区，即智能农业区、智能小车区、智能音箱区、工业互联网区、公共资源区，并且在底板上印刷有直观的框图文字进行区分。可通过核心板上的硬件拨码开关选择相关的功能区开展实验，无需使用杜邦线进行硬件连接
4、★公共资源区：一个核心板接口，至少2个100P BTB高速连接器母座用于与核心板连接；不少于一个3.5寸TFT液晶彩屏，板载，分辨率不小于320*480，16位真彩显示，自带电容式触摸屏，支持多点触摸；一颗EERPROM存储器芯片，AT24C256，容量256K字节；不少于一个 DS1302 时钟芯片，及后备电池接口；一路ISP下载接口，可用于8位/32位单片机程序下载；不少于一个TF卡接口，支持SPI和SDIO接口协议；4排扩展IO插座；不少于一个系统复位按键；★不少于一个ESP32模块，wifi/蓝牙传输模块，支持Python编程开发，可实现对实验平台电源的电流（功耗）实时在线监控。
5、★智慧农业区：不少于一个光敏传感器；不少于一个DHT10温湿度传感器；不少于一个反射式红外对管传感器；两个4位联体数码管；一颗高亮可调光LED灯珠；不少于一个直流电机，及其驱动电路；不少于一个ASR语音识别芯片LD3320，及其外围电路，结合核心板可实现非特定人声语音识别；至少8个贴片led。
6、★智能小车区：一个直流减速电机和一个4相5线步进电机，
分别安装有码盘；不少于两个红外对管测速传感器，与码盘对应安装；不少于一个电位器；不少于一个DS18B20温度传感器；不少于一个蜂鸣器；不少于一个超声波测距传感器；不少于一个12864液晶模块。
7、★智能音箱区：不少于一个高性能音频编解码芯片VS1053，及其外围电路；不少于一个板载扬声器；一组4*4矩阵按键。
8、★工业互联网区：不少于一个百兆以太网接口，可通过8位/32位单片机进行控制；不少于一个千兆以太网接口，可通过FPGA进行控制；不少于一个板载摄像头，可通过8位/32位单片机采集实时画面；一路继电器控制电路；不少于一个高速AD和高速DA接口，最大转换速率125MSPS(DA) 32MSPS(AD),配合FPGA核心板可完成虚拟示波器、虚拟信号发生器等实验。
9、满足教学、课程建设、师资培训、学生实习实训等。
10、满足“安徽省机器人大赛---单片机与嵌入式系统竞赛”赛项要求。
三．服务及其他要求：
1、供货时提供实验指导书，实验指导书规范详细,与实验设备严格对应,实验项目技术先进，具有设计性、研究性和二次开发性，软件和硬件及功能相适应。
2、供货时提供实验装置详细说明书，包括结构、部件、原理、使用方法等，提供用户所需资料。
3、实验设备采用先进技术和先进部件,安全性能好。
4、成交公司在合同签订后，供货前必须提供样机到用户现场针对以上逐项参数进行演示验证，如实际机器参数与投标参数不符，采购人将上报安徽省财政厅按相关规定处理，并做相应处罚。已签订合同的，采购人有权单方面解除合同，一切责任及费用由中标人承担。
四、包装和运输，售后服务等：
1、设备整体美观整洁，各部件全部可以存放在封闭的实验台内。
2、供货完成后48小时内提供用户所需培训，培训专业规范。
3、供货完成后免费提供用户所需配件及易损件。
4、设备整机免费维护不少于2年，接到报修后24小时内上门维护。



★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程
1、 供应商需使用GOOGLE或者IE10版本以上浏览器（本系统不兼容360浏览器或低版本IE浏览器）登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。
详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
2、 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。
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★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
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3、 ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。
4、 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。
